摘要:

防護措施：

· 機械傳動部分───皮帶，軸

· 活動部份－輸送帶

· 操作部份－割，刨，轉，壓，衝等

· 感應部分 
機械動作之分析：
· 轉動、往復及直線動作 
· 動作捲入點 

· 切割動作 

· 衝、截、彎等動作 
機械安全防護實例：

· 推手裝置護圍：一種裝在壓件上的甩手圍護，可將手推離危險區。
· 機械的裝置：同時以雙手壓操縱氣門，機械臂桿，連動腳踏操縱或移去插梢，墊塊或阻止梢等，可使機械正常操作。
· 全部及簡單固定護罩：圍屏或圍罩只容許物料進入，但手不能進入危險區，其進料口的大小，距離位置有其相互關係。
· 警告或圍罩：圍屏或圍罩可容員工手進入，但未達危險區前已警告有危險。

· 電動或機械式的圍屏：當操作工人身體部分觸及圍屏或接近它時，圍屏能快速停止機械或防止受傷壓力的作用。

工業安全與衛生4E分:
１.教育(education)： 

對於員工定期實施工廠安全講座，並提供員工訓練，加強員工對工廠安全的認知，聘請專業人士來對雇主及員工再教育訓練。

２.熱忱(enthusiasm)：

工廠設備安全是很重要的一環，每個在工廠活動的人員都要對他有一定的認識，對會發生的危險要提早防護，更要小心未知的災害，安全的環境可以提高員工的工作效率保障生命財產安全。
３.工程(engineering)：
一般機械性危害可由外觀作初步的判斷，但是操作者確以為只要稍微留意就不會接觸，或小心操作就不會引其傷害等，過於單純化預防，反而造成災害的經常發生。機械的危害一般而言，均是以最直接物理動能方式傷害操作者，因此操作者所受的傷害能量也是最直接-切、割、夾、捲為主。

４.執行(enforcement)：

機械在操作前，應詳閱操作說明及確認各項功能是否正常，除了顧及機械產量性能正常外，更應對操作者與機器運轉之間的人機界面上，安全裝置的作動無誤。機械維修保養管理上，應作好自動檢點及檢修。加強機械操作及維修人員之教育訓練，必須對所操作或維修的機器設備，具有相關專業知識及熟練的技能。若非已具有機器設備之操作技術，切勿操作不清楚的機器或按鈕對於機械設備的”安全裝置”，應存有疑惑並求證功能是否正常，勿過份信任裝置的可靠性。如因裝置失效，以致可能衍生或發生災害時，應立即切斷動力來源及消除內部殘留動力、電源等。機械使用說明及警告標示應詳細描述預定用來克服機械所有危險的程序及操作模式，同時必須指明是否需要受過特定的訓練，是否需要取得特殊的証照或資格，是否需要個人防護裝置等。機械設備的操作必須非常專注與嚴謹工作流程，避免熬夜加班趕工與偷工減料。
