	工作安全分析表

	工作名稱：車輪拆裝
	修訂日期：        ○年  ○  月 ○  日

	施工單位：工教系三年級學生
	停止日期：        ○ 年 ○  月 ○  日

	工作地點：汽車工廠
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	工作應使用之個人防護具：1.工作安全鞋 2.適當工作衣物

	步驟序號
	工作(分解)步驟
	各步驟之潛在危險
	採行之安全防範措施
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	手工具準備。

拆卸車輪螺絲。

取下車輪。

更換新胎。

裝上車輪螺絲。

將車輪上規定扭力。

檢查胎壓。
	可能會因為拿取手工具時被手工具砸到或撞到。

輪胎與螺絲固定不良或頂車不當汽車掉落。

車胎重量太重砸傷腳或壓到手。

拿新胎時新胎有些重量很容易砸傷腳。

車胎固定不良不小心掉落會砸到腳。
扭力板手需拿好不小心會掉到地上砸傷腳。

需小心胎壓大小太大會爆裂。
	小心拿取工具不要掉到地上。

先檢查清楚車輛是否頂妥，螺絲是否固定OK。

小心搬運或利用機器。

小心搬運或另用機械搬運。

固定時必須確定螺絲確實鎖上後在放手。

勿過度用力，視情況出力，拿好不要掉到地上。

觀看量表，注意胎壓值，工作完畢時將地面及桌面清掃乾淨。


