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     一剛開始介紹的是鐵槌，鐵鎚有兩種不一樣的面，其中一個面是圓形的球頭，這面呢？是用來敲擊比較不平的物體，例如：較不平的鐵板；而另外一面是光滑平坦的平面，在使用這一面時就要十分的小心，鐵鎚不能拿偏，要慢慢的一點點一點點地敲，以免敲歪會造成鐵槌的平面受傷，而導致平面變得不平坦，而光是鐵槌就分成很多種，每一種都有不同的用途，像是我們汽車組中常用的大致上就可以分成兩種，一種是膠榔頭，另一種是木榔頭，所以要注意用途，當不同時，就要使用不同的鐵槌。

在影片中也提及了有許多的工作人員、技師，經常出現的錯誤的使用方法，比如說鐵槌，有很多初學者在使用時常常將手握在鐵槌槌柄的前端，當這樣操作時會造成敲擊面上受力不平均，而使得我們的工件無法平整且平坦的被加工。

另外還有提到螺絲起子的使用，很多的使用者常常將塑膠手柄的起子，當作鑿子使用，這樣使用會造成塑膠起子的手柄脫落或是破裂，當塑膠手柄破裂時很容易傷及使用者的手而造成意外的發生。在活動板手這部分，會因為使用的方向錯誤造成活動板手的損壞。
這影片入我們知道，我們在使用工具之前，要先了解手工具的使用方法，以免造成工具的損壞或是造成工作者的受傷。
